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PROGETTAZIONE:

INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Via Moncenisio 11 - 10048 VINOVO (TO)

Partita IVA 06863430010
Tel. 011 / 965.25.07   fax 011 / 993.06.79

di Ruffino & C.
STUDIO ASSOCIATO IN. AR.

e-mail:   info@studioinar.eu

TAVOLA

DATA AGGIORN. FILE

COMUNE  DI  VINOVO (TO)

PROGETTO GUIDA CR3_13

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
APPROVATO CON D.G.C. n° 59 del 12/05/2021

Via Vadone  - Via Valetti
Foglio 26 nn° 483-500-613-615-617-619-621-623

OPERE DI URBANIZZAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

D.Lgs. n° 50/2011 – art. 23 – commi 7-8
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I.R.V.    s.r.l.
(INIZIATIVE RESIDENZIALI VINOVO)
sede: Torino - Via Treviso n° 36
P.Iva 04238600011
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pend. 2%
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p. 1%

p. 1%
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CADITOIE E RELATIVE TUBAZIONI
PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

GRIGLIA PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

GRIGLIA PER SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE ESISTENTE

FOSSO SCOLATORE
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q.s. -0.70
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CIRCOLARE ø 200 - TIPO PVC
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CIRCOLARE ø 200 - TIPO PVC
LUNGH. m 48 - CADENZA 1.5%
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GRIGLIA in ghisa sferoidale
         Classe C 250
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