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A)  € 115.150,63 

 € 111.733,39 

 € 3.417,24 

-€ 22.346,68 

B)

 € 6.909,04 

 € 276,36 

 € 10,65 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 100.000,00 

Arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

ONERI TECNICI (6% su importo lordo)

CNPAIA (4%) su Oneri Tecnici

Oneri diversi

 € 7.196,05 

SOMME A DISPOSIZIONE:

 € 92.803,95 

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

IMPORTO LORDO DEI LAVORI:

di cui:

per lavori soggetti a ribasso:

per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso:

A DEDURRE IL RIBASSO DA APPLICARE AI SENSI

DELLA DELIBERA n° 64/CC del 06/11/2014 (- 20,00%)

IMPORTO NETTO DEI LAVORI:



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

MOVIMENTI DI TERRA

Nr. 1 01.A01.B10.020

Scavo  di  materiali  di  qualsiasi  natura  in  ambito  urbano,  fino  ad  una  profondita'  massima  di  cm  60,  compreso  l'eventuale

dissodamento  e/o  disfacimento  della  pavimentazione  bituminosa,  l'accumulo,  il  carico  ed  il  trasporto  ad  impianto  di

trattamento autorizzato del materiale. per profondita' fino a (Cm 30 eseguito a macchina)

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00

parcheggio interno 494,00

Sommano m² 843,00 13,59 11.456,37

Nr. 2 01.P28.A15.025

Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a

280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti

sportivi, giardini pensili (g/m² 230)

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00

parcheggio interno 494,00

Sommano m² 843,00 1,40 1.180,20

Nr. 3 01.A21.G55.005

Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito

a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00

parcheggio interno 494,00

Sommano m² 843,00 2,36 1.989,48

Nr. 4 01.A21.A15.010

Formazione  di  rilevato  stradale  eseguito  mediante  l'impiego  di  aggregati  riciclati,  di  idonea  pezzatura,  provenienti  dalle

demolizioni  edilizie,  prodotti  in  idonei  impianti  autorizzati  a  trattamento  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi,  dotati  di

dichiarazione  di  prestazione  e  marcatura  CE  ai  sensi  del  Regolamento  UE  350/2011,  steso  a  strati  o  cordoli  di  cm  50  di

spessore,  umidificati,  se  richiesto  dalla  direzione  lavori,  addensati  con  rullo  statico  pesante  o  vibrante  con  effetto  fino  a  60

tonnellate  per  un  periodo  non  inferiore  alle  ore  6  ogni  100  m³  di  rilevato  e  comunque  fino  al  raggiungimento  di  un

soddisfacente  grado  di  costipamento,  secondo  le  disposizioni  impartite  dalla  direzione  lavori,  misurato  in  opera  Materiali

forniti dalla (ditta, previa accettazione della direzione lavori)

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00 0,20

parcheggio interno 494,00 0,20

Sommano m³ 168,60 21,33 3.596,24

Nr. 5 01.A21.A40.005

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,

composto  di  grossa  sabbia  e  ciottoli  di  dimensioni  non  superiori  ai  cm  12,  assolutamente  scevro  di  materie  terrose  ed

organiche  e  con minime quantita'  di  materie  limose  o  argillose,  esclusa  la  compattazione,  compresa  la  regolarizzazione  con

materiale fine secondo i piani stabiliti (Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20)

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

parcheggio interno 494,00

Sommano m² 843,00 7,21 6.078,03

Nr. 6 01.A21.A50.010

Compattazione  con  rullo  pesante  o  vibrante  dello  strato  di  fondazione  in  misto  granulare  anidro  o  altri  materiali  anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla

direzione lavori Per spessore finito (fino a 30 cm)

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00

parcheggio interno 494,00

Sommano m² 843,00 1,58 1.331,94

Nr. 7 01.P26.A90.005

Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od

in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido,

ecc., compreso il carico e lo scarico

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00 0,30 12,00

parcheggio interno 494,00 0,30 12,00

Sommano q 3.034,80 2,25 6.828,30

Nr. 8 14.P01.A05.005

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di

scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

delimitazione marciapiedi 56,00 0,70

Sommano m² 39,20 6,58 257,94

Nr. 9 01.A22.E05.110

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di

rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce

di  raccordo  etc.);  il  carico  e  trasporto  del  materiale  di  risulta  a  discarica,  esclusi  gli  oneri  per  il  conferimento  a  discarica;

l'accurata  pulizia  del  fondo,  le  opere  provvisorie  per  deviazione  del  traffico,  la  rimozione  eventuale  di  griglie  e  chiusini  e

trasporto  in  luogo di  deposito  temporaneo,  qualora  necessario,  esclusa  la  successiva nuova messa in  quota,  da  computarsi  a

parte,  compreso  ogni  onere  per  il  funzionamento  dei  mezzi  d'opera,  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.   PER

INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 5 a 7 cm

raccordo via Vadone 56,00 0,70

Sommano m² 39,20 5,20 203,84

Parziale MOVIMENTI DI TERRA 32.922,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Nr. 10 01.A01.A65.010

Scavo  a  sezione  obbligata  o  a  sezione  ristretta  per  posa  tubazione  e  manufatti,  in  terreni  sciolti  o  compatti,  fino  a  2  m  di

profondità  rispetto  al  piano  di  sbancamento,  eseguito  con  idonei  mezzi  meccanici,  con  eventuale  intervento  manuale  ove

occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione

effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20

cm

rete caditoie parcheggio 40,00 0,60 1,00

rete griglie 50,00 0,60 1,00

Sommano m³ 54,00 13,06 705,24

Nr. 11 01.A01.B87.020

Reinterro  degli  scavi  in  genere,  con  le  materie  di  scavo  precedentemente  estratte  e  depositate  nell'ambito  del  cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione (Eseguito con mezzo meccanico)

rete caditoie parcheggio 0,70 40,00 0,60 1,00

rete griglie 0,70 50,00 0,60 1,00

Sommano m³ 37,80 9,66 365,15

Nr. 12 08.A35.H10.095

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico

di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR

51:  Provvista  e  posa  in  opera  di  tubi  in  PVC  rigido  per  fognature  serie  UNI  EN  1401-1,  giunto  a  bicchiere  con  anello

elastomerico  di  tenuta  per  sistemi  di  fognatura  e  scarichi  interrati  non  in  pressione,  compreso  il  carico  e  lo  scarico  a  pie'

d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie

SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 25

rete caditoie parcheggio 40,00

rete griglie 50,00

Sommano m 90,00 32,92 2.962,80

Nr. 13 08.A55.N06.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello

spessore  di  cm  15,  la  provvista  del  pozzetto,  il  carico  ed  il  trasporto  ad  impianto  di  trattamento  autorizzato  della  terra

eccedente, il riempimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle

pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due

elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

raccolta acque meteoriche parcheggio 3,00

Sommano cad 3,00 107,16 321,48

Nr. 14 08.A25.F30.110

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 (Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane

con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 580 x 580 mm, peso 35 kg circa)
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

raccolta acque meteoriche parcheggio 3,00

Sommano cad 3,00 84,56 253,68

Nr. 15 08.P10.C06.010

calcestruzzo  pozzolanico  per  uso  non  strutturale  prodotto  con  processo  industrializzato.  Classe  di  consistenza  S4,  Ø  MAX

dell'aggregato 32 mm, cl 0.4 (classe di resistenza a compressione min C12/15)

rete caditoie parcheggio 40,00 0,20

rete griglie 50,00 0,20

Sommano m³ 18,00 109,02 1.962,36

Nr. 16 01.A04.C40.005

Getto  in  opera  di  calcestruzzo  cementizio  per  formazione  letto  di  posa  e  rivestimento  di  canali  tubolari  o  prefabbricati,

sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili (Eseguito in trincea)

rete caditoie parcheggio 40,00 0,20

rete griglie 50,00 0,20

Sommano m³ 18,00 36,55 657,90

Nr. 17 08.A55.N81.005

Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D carico A15-

F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm, senza pendenza

interna, completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400,

compreso  lo  scavo  per  l'allogiamento,  il  rinfianco  in  calcestruzzo,  ed  ogni  altro  eventuale  onere  compreso  per  dare  la

lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile

canalette parcheggio via Vadone 2,00 5,00

Sommano m 10,00 591,49 5.914,90

Parziale SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 13.143,51
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

OPERE DI PAVIMENTAZIONE

Nr. 18 01.A23.B20.005

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in

pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg

15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico

ed  il  trasporto  del  materiale  eccedente  alle  localita'  indicate  o  ad  impianto  di  recupero  e  riciclo  autorizzato  del  materiale  di

risulta; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a mano

delimitazione parcheggio interno 63,60

delimitazione parcheggio esterno/aiuola 84,00

Sommano m 147,60 31,58 4.661,21

Nr. 19 01.P18.N50.010

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di

almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti  fuori terra, fiammate o lavorate a

punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra

tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta

a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose (Dello spessore di cm 12)

delimitazione parcheggio interno 63,60

delimitazione parcheggio esterno/aiuola 84,00

Sommano m 147,60 37,06 5.470,06

Nr. 20 01.A22.A80.020

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume,

di  cava  o  provenienti  dalla  frantumazione  di  roccia  serpentinosa,  trattato  con  bitume  conformemente  alle  prescrizioni  della

citta'  attualmente  vigenti  per  quanto  concerne  la  granulometria  e  la  dosatura,  compresa  la  cilindratura  mediante  rullo

compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00

parcheggio interno 494,00

Sommano m² 843,00 18,86 15.898,98

Nr. 21 01.A22.B00.015

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Torino  del  28/11/2000,  steso  in  opera  con  vibrofinitrice  a  perfetta

regola  d'arte  secondo  la  vigente  normativa  e  le  eventuali  indicazioni  della  direzione  lavori,  compreso  l'onere  della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa

di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00

Sommano m² 349,00 13,16 4.592,84

Nr. 22 01.A22.A90.005
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00

parcheggio interno 494,00

Sommano m² 843,00 0,91 767,13

Nr. 23 01.A22.G05.010

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso

in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso

l'onere  della  compattazione  con  rullo  statico  o  vibrante  con  effetto  costipante  non  inferiore  alle  12  tonnellate,  esclusa  la

preparazione  della  massicciata  sottostante  e  la  provvista  e  stesa  dell'emulsione  bituminosa  di  ancoraggio  (Steso  con

vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con bitume modificato di tipo a (soft))

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00

parcheggio interno 494,00

Sommano m² 843,00 12,03 10.141,29

Nr. 24 01.A22.B50.010

Trattamento  superficiale  su  pavimentazione  bituminosa,  comprendente  la  preparazione  della  massicciata  stradale;  ogni

prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume

(al 55% ) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di kg 0,800 per m²; la provvista e stesa di graniglia di cava o di

torrente, da stendere in opera a mano o a macchina in ragione di m³ 1 ogni 200 m²; la cilindratura con rullo leggero

Con graniglia anidra

parcheggio e marciapiede via Vadone 349,00

parcheggio interno 494,00

Sommano m² 843,00 2,23 1.879,89

Nr. 25 20.A27.A10.030

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della

terra,  provvista delle sementi  e  semina,  carico e trasporto ad impianto di  trattamento autorizzato degli  eventuali  materiali  di

risulta (Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria)

nuove aree verdi 292,00

Sommano m² 292,00 8,89 2.595,88

Parziale OPERE DI PAVIMENTAZIONE 46.007,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nr. 26 AP.001-VS

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls di dimensioni indicative 115x68x100 cm per palo illuminazione, con

predisposizione per alloggiamento palo e pozzetto per collegamento cavi di alimentazione elettrica, chiusino compreso

Sommano cmc 4,00 592,42 2.369,68

Nr. 27 13.P02.A35.005

Scavo  a  sezione  obbligata  (Scavo  a  sezione  obbligata  effettuato  con  mezzi  meccanici   per  la  posa  di  tubazioni  o  per  la

fondazione  di  sostegni  di  qualsiasi  tipo  eseguito  sino  alla  profondità  di  2,50  m  compresi  lo  sgombero  ed  il  trasporto  del

materiale alla pubblica discarica;)

Sommano m³ 12,00 22,35 268,20

Nr. 28 13.P02.A05.005

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70

cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno

vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

Sommano m 105,00 27,44 2.881,20

Nr. 29 13.P02.A45.005

Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura  e  posa  in  opera  di  quanto  occorrente  per  la  formazione  di  pozzetto  ispezionabile  delle  dimensioni  interne  di

50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls  a  sezione quadrata ad alta  resistenza e chiusino in ghisa a grafite

sferoidale  munito  di  guarnizioni  elastiche  in  polietilene  a  profilo  speciale  antibasculamento  e  antirumore,  costruito  secondo

Norme  ISO  1083  e  EN  1563  e  classificato  "D400"  secondo  Norme  UNI  EN  124,  compreso  l'eventuale  taglio  della

pavimentazione.

Sommano cad 1,00 392,88 392,88

Nr. 30 13.P02.C05.015

OPERE ACCESSORIE (Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente

con chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica;)

Sommano cad 2,00 55,98 111,96

Nr. 31 06.A01.E03.005

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda

ed ogni  accessorio per  rendere il  cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).  F.O. di  cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 3 x 1,5

Sommano m 40,00 3,11 124,40

Nr. 32 06.A01.E04.020

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda

ed ogni  accessorio per  rendere il  cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).  F.O. di  cavo tipo FG160R16
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Unitario Totale

0,6/1 kV 4 x 6

Sommano m 110,00 9,99 1.098,90

Nr. 33 AP.008-TR

Fornitura  e  posa  in  opera  in  basamento  predisposto  di  palo  tronco  conico   lunghezza  totale  7,80  m,  sezione  circolare,  in

lamiera di  acciaio saldata  e  zincata  a  caldo (Norme UNI EN 40),  diametro di  base 138 mm -  testa  60 mm, spessore 4 mm,

manicotto di  rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,  foro ingresso cavi 150x50 mm a 90   rispetto

asola, fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Sommano cad 3,00 405,21 1.215,63

Nr. 34 AP.009-TR

Fornitura  e  posa  in  opera  in  basamento  predisposto  di  palo  tronco  conico   lunghezza  totale  8,80  m,  sezione  circolare,  in

lamiera di  acciaio saldata  e  zincata  a  caldo (Norme UNI EN 40),  diametro di  base 148 mm -  testa  60 mm, spessore 4 mm,

manicotto di  rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,  foro ingresso cavi 150x50 mm a 90   rispetto

asola, fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Sommano cad 1,00 457,88 457,88

Nr. 35 AP.010-TR

Fornitura e posa in opera di braccio singolo per innesto a testa palo in acciaio zincato a caldo (Norma UNI EN 40), diametro di

60 mm, spessore 3 mm, elevazione 1 m, sbraccio 1,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox

per il bloccaggio, verniciato

Sommano cad 1,00 144,42 144,42

Nr. 36 AP.011-TR

Fornitura e posa in opera di braccio doppio per innesto a testa palo in acciaio zincato a caldo (Norma UNI EN 40), diametro di

60 mm, spessore 3 mm, elevazione 1 m, sbraccio 1,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox

per il bloccaggio, verniciato

Sommano cad 2,00 278,91 557,82

Nr. 37 AP.012-TR

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a doppio isolamento con corpo in pressofusione in lega di alluminio UNI

EN AB 46100, n° 3 moduli LED da 15 W (potenza complessiva 45 W), flusso luminoso totale apparecchio 7.200 lm, corrente

600 mA e ottica asimmetrica tipo T3

Sommano cad 6,00 528,82 3.172,92

Nr. 38 AP.003-VS

Fornitura  e  posa  in  opera,  entro  palo,  di  morsettiera  quadripolare  per  feritoie  38x132  mm  in  resina  poliammidica

autoestinguente  VO,  a  doppio  isolamento,  con  portafusibile  sezionabile  per  fusibile  Ø  8,5x31,5  mm,  portata  Imax  =  10  A,

morsetto per serraggio conduttore sezione 1,5÷4 mm², grado di protezione perimetro coperchio IP43 ed ingresso cavi IP23

Sommano cad 4,00 86,36 345,44

Nr. 39 13.P11.B05.005
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Nolo  di  autocestello  con  elevazione  sino  a  16  m  compresi  il  consumo  del  carburante  e  del  lubrificante,  le  prestazioni

dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;

Sommano h 15,00 66,99 1.004,85

Parziale ILLUMINAZIONE PUBBLICA 14.146,18
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SEGNALETICA

Nr. 40 04.P81.E01.005

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Cordolo (in gomma riciclata con inserti rifrangenti a sezione "quarto di cerchio" cm

10x10 in elementi modulari con dotazione di viti, staffe speciali e tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione. Larg. 10 cm,

lung. media 120 cm, h=10 cm)

separazione parcheggio/marciapiede 19,00 1,80

Sommano m 34,20 68,59 2.345,78

Nr. 41 04.P80.A01.030

Cartelli  stradali  e  pannelli  integrativi  normalizzati  (art.37.1/37.5  C.P.A.)  Segnale  stradale  in  lamiera  di  alluminio  a  forma

triangolare  con  spigoli  smussati  conforme  alla  tab.  II  1,  art.  80  D.P.R.  495/92  lato  virtuale  nelle  dimensioni  indicate,  il

supporto  in  alluminio  dovra  aver  subito  le  necessarie  lavorazioni  quali:  carteggiatura  meccanica,  sgrassaggio,  lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato

in color  grigio neutro con processo elettrostatico e  polveri  termoindurenti  cotte  al  forno a  180 °C per  30'.  sul  supporto cosi

preparato  verra  applicata  la  pellicola  retroriflettente  "a  pezzo  unico"  secondo  il  disciplinare  tecnico  approvato  con  D.M.

31/5/95,  n.  1584  e  s.  m.  i.  (Al=  supporto  in  lamiera  di  alluminio;  E.G.=  pellicola  retroriflettente  classe  1;  H.I.=  pellicola

retroriflettente  classe  2).  600  mm,  sp  (Cartelli  stradali  e  pannelli  integrativi  normalizzati  (art.37.1/37.5  C.P.A.)  Segnale

stradale  in  lamiera  di  alluminio  a  forma triangolare  con  spigoli  smussati  conforme alla  tab.  II  1,  art.  80  D.P.R.  495/92  lato

virtuale  nelle  dimensioni  indicate.il  supporto  in  alluminio  dovra  aver  subito  le  necessarie  lavorazioni  quali:  carteggiatura

meccanica,  sgrassaggio,  lavaggio,  fosfocromatazione  e  lavaggio  demineralizzato,  quindi,  dopo  l'applicazione  di  vernici  tipo

wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a

180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente

classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.)

Sommano cad 2,00 55,57 111,14

Nr. 42 04.P80.A02.030

Cartelli  stradali  e  pannelli  integrativi  normalizzati  (art.37.1/37.5  C.P.A.)  Segnale  stradale  in  lamiera  di  alluminio  a  forma

circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il

supporto  in  alluminio  dovra  aver  subito  le  necessarie  lavorazioni  quali:  carteggiatura  meccanica,  sgrassaggio,  lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato

in color  grigio neutro con processo elettrostatico e  polveri  termoindurenti  cotte  al  forno a  180 °C per  30'.  sul  supporto cosi

preparato  verra  applicata  la  pellicola  retroriflettente  "a  pezzo  unico"  secondo  il  disciplinare  tecnico  approvato  con  D.M.

31/5/95,  n.1584  e  s.  m.  i.  (Al=  supporto  in  lamiera  di  alluminio;  E.G.=  pellicola  retroriflettente  classe  1;  H.I.=  pellicola

retroriflettente classe 2). Diam. 400 mm, sp (Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale

stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art.  80 D.P.R. 495/92 diametro o

lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura

meccanica,  sgrassaggio,  lavaggio,  fosfocromatazione  e  lavaggio  demineralizzato,  quindi,  dopo  l'applicazione  di  vernici  tipo

wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a

180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare

tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s.  m. i.  (Al= supporto in lamiera di  alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente

classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 10

IN.AR DI RUFFINO STUDIO ASSOCIATO OOUU IRV parcheggio via Vadone 2023

R I P O R T O 106.219,31

A  R I P O R T A R E 108.676,23



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

Sommano cad 3,00 51,43 154,29

Nr. 43 04.P80.A03.050

Cartelli  stradali  e  pannelli  integrativi  normalizzati  (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in lamiera di  alluminio o pannello

integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver

subito  le  necessarie  lavorazioni  quali:  carteggiatura  meccanica,  sgrassaggio,  lavaggio,  fosfocromatazione  e  lavaggio

demineralizzato,  quindi,  dopo  l'applicazione  di  vernici  tipo  wash-primer,  dovra  essere  verniciato  in  color  grigio  neutro  con

processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la

pellicola  retroriflettente  "a  pezzo unico"  secondo il  disciplinare  tecnico approvato  con D.M. 31/5/95,  n.1584 e  s.  m.  i.  (Al=

supporto  in  lamiera  di  alluminio;  E.G.=  pellicola  retroriflettente  classe  1;  H.I.=  pellicola  retroriflettente  classe  2).  Lato  330

mm, sp (Cartelli  stradali  e  pannelli  integrativi  normalizzati  (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale  stradale  in  lamiera di  alluminio o

pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio

dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio

demineralizzato,  quindi,  dopo  l'applicazione  di  vernici  tipo  wash-primer,  dovra  essere  verniciato  in  color  grigio  neutro  con

processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la

pellicola  retroriflettente  "a  pezzo unico"  secondo il  disciplinare  tecnico approvato  con D.M. 31/5/95,  n.1584 e  s.  m.  i.  (Al=

supporto  in  lamiera  di  alluminio;  E.G.=  pellicola  retroriflettente  classe  1;  H.I.=  pellicola  retroriflettente  classe  2).  Lato  600

mm, sp. 15/10, Al, H.I)

Sommano cad 6,00 59,73 358,38

Nr. 44 04.P80.D01.025

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore

minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

Diam (60 h da 2.81 a 3.80 m)

Sommano cad 8,00 30,70 245,60

Nr. 45 04.P84.A01.010

Posa  segnaletica  verticale  Posa  in  opera  di  pannello  integrativo  o  segnale  stradale  di  formato  diverso,  compreso  tutto  il

materiale  di  ancoraggio  quale:  staffe,  bulloni,  dadi,  rondelle,  coppiglie,  perni  e  quant'altro  occorrente,su  qualsiasi  tipo  di

sostegno compreso sistema BAND-IT (Tra 0.24 mq e 1.50 mq)

Sommano cad 11,00 16,75 184,25

Nr. 46 04.P84.A03.005

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo

di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri

previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione

esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam (<= 60 mm)

Sommano cad 8,00 30,12 240,96

Nr. 47 04.P84.B08.005

Posa  segnaletica  complementare  Posa  in  opera  di  paletto  dissuasore  tipo  citta  di  Torino  (o  di  altro  tipo  compresi  eventuali

paletti porta catadiottri o delineatori di galleria) di diametro fino a mm 100 su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il

blocco  di  fondazione  in  CLS  e  la  sigillatura  o  ripristino  della  pavimentazione  esistente  nonche'  il  trasporto  ad  impianto  di
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trattamento autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento. Posa paletto dissuasore

Sommano cad 11,00 24,08 264,88

Nr. 48 04.P81.A06.005

Segnali  complementari  e  colonnine  Colonnina  spartitraffico  "nuovo  tipo  Torino"  in  materiale  plastico  con  catadiottri

rifrangenti, sezione triangolare. Diam. 15 cm, h=90 cm

Sommano cad 11,00 53,00 583,00

Nr. 49 04.P83.B02.010

Segnaletica  orizzontale  in  vernice  spartitraffico  rifrangente  premiscelata  (composto  di  resina  alchidica  o  acrilica)  per  la

tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo

su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con

particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid (Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore

bianco o giallo, larghezza cm 15)

Sommano m 230,00 0,78 179,40

Nr. 50 04.P83.B03.005

Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

tracciatura delle linee di parcheggio, computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà

essere  conforme  e  dovrà  rispettare  le  prescrizioni  della  normativa  UNI-EN  1436,  con  particolare  riguardo  ai  criteri  di

efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per

demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti

parcheggi 51,00

Sommano m 51,00 0,85 43,35

Nr. 51 04.P83.B05.005

Segnaletica  orizzontale  in  vernice  spartitraffico  rifrangente  premiscelata  (composto  di  resina  alchidica  o  acrilica)  per

tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento

verniciato  ex-novo.  Demarcazione  singolo  triangolino  in  vernice  spartitraffico  rifrangente,  in  colore  bianco  o  giallo,  dim.

60*70 cm.

Sommano cad 10,00 1,61 16,10

Nr. 52 04.P83.B01.005

Segnaletica  orizzontale  in  vernice  spartitraffico  rifrangente  premiscelata  (composto  di  resina  alchidica  o  acrilica)  per  la

demarcazione  di  passaggi  pedonali,  di  linee  di  arresto,  di  zebrature  e  di  altri  segni  sulla  carreggiata  computabili  a  metro

quadrato,  da  tracciarsi  ex-novo  su  nuovi  manti  o  ripristini.  La  stesa  in  opera  dovrà  essere  conforme  e  dovrà  rispettare  le

prescrizioni  della  normativa  UNI-EN 1436,  con  particolare  riguardo  ai  criteri  di  efficienza,  rifrangenza  e  antiskid.  Passaggi

pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003

via Circonvallazione 2,00 8,00 2,50

via della Rotonda 6,50 2,50

via San G. Bosco 8,00 2,50

pista ciclabile 10,00 4,00

linea arresto 7,00 0,50
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Sommano m² 119,75 5,91 707,72

Nr. 53 04.P83.A13.005

Segnaletica  orizzontale  in  vernice  spartitraffico  rifrangente  premiscelata  (composto  di  resina  alchidica  o  acrilica)  per

tracciatura  pittogramma  "pista  ciclabile",  "omino"  o  altro,  per  ogni  elemento  verniciato  a  ripasso  (Tracciatura  o  ripasso

pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure

bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.)

Sommano cad 2,00 6,10 12,20

Nr. 54 04.P83.A13.015

Segnaletica  orizzontale  in  vernice  spartitraffico  rifrangente  premiscelata  (composto  di  resina  alchidica  o  acrilica)  per

tracciatura  pittogramma  "pista  ciclabile",  "omino"  o  altro,  per  ogni  elemento  verniciato  a  ripasso  (Tracciatura  o  ripasso

pittogramma consistente in una freccia direzionale di  dimensioni  ridotte,  per  piste ciclabili  o ciclo-pedonali,  con dimensioni

assimilabili a un triangolo avente una base di 60 cm e un altezza di 70 cm e a un gambo costituito da una)

Sommano cad 6,00 2,99 17,94

Parziale SEGNALETICA 5.464,99
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ONERI PER LA SICUREZZA

Nr. 55 1-C.CC.21.100

ADDENDUM ONERI PER LA SICUREZZA - COVID 19

Giorni mensili: n° 22

Settimane: n° 4

Addetti: n° 4

Sommano mese 4,00 250,08 1.000,32

Nr. 56 28.A05.D05.015

NUCLEO  ABITATIVO  per  servizi  di  cantiere.  Prefabbricato  monoblocco  ad  uso  ufficio,  spogliatoio  e  servizi  di  cantiere.

Caratteristiche:  Struttura  di  acciaio,  parete  perimetrale  realizzata  con  pannello  sandwich,  dello  spessore  minimo  di  40  mm,

composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore

mm  19,  piano  di  calpestio  in  piastrelle  di  PVC,  classe  1  di  reazione  al  fuoco,  copertura  realizzata  con  lamiera  zincata  con

calatoi  a  scomparsa  nei  quattro  angoli,  serramenti  in  alluminio  preverniciato,  vetri  semidoppi,  porta  d'ingresso  completa  di

maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle

fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando,  per  motivi  legati  alla  sicurezza dei  lavoratori,  queste  azioni  vengono ripetute  più volte  durante il  corso dei  lavori  a

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e

il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti

necessari  (elettricità,  impianto  di  terra  acqua,  gas,  ecc)  quando  previsti;  l'uso  dell'autogru  per  la  movimentazione  e  la

collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie (Dimensioni

esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese)

Sommano cad 1,00 365,33 365,33

Nr. 57 28.A05.D05.020

NUCLEO  ABITATIVO  per  servizi  di  cantiere.  Prefabbricato  monoblocco  ad  uso  ufficio,  spogliatoio  e  servizi  di  cantiere.

Caratteristiche:  Struttura  di  acciaio,  parete  perimetrale  realizzata  con  pannello  sandwich,  dello  spessore  minimo  di  40  mm,

composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore

mm  19,  piano  di  calpestio  in  piastrelle  di  PVC,  classe  1  di  reazione  al  fuoco,  copertura  realizzata  con  lamiera  zincata  con

calatoi  a  scomparsa  nei  quattro  angoli,  serramenti  in  alluminio  preverniciato,  vetri  semidoppi,  porta  d'ingresso  completa  di

maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle

fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando,  per  motivi  legati  alla  sicurezza dei  lavoratori,  queste  azioni  vengono ripetute  più volte  durante il  corso dei  lavori  a

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e

il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti

necessari  (elettricità,  impianto  di  terra  acqua,  gas,  ecc)  quando  previsti;  l'uso  dell'autogru  per  la  movimentazione  e  la

collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie (Costo per

ogni mese o frazione di mese successivo al primo)

Sommano cad 2,00 171,26 342,52
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Nr. 58 28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,

con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere

della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e

di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura

costituita  da  materiale  che  permetta  una  corretta  illuminazione  interna,  senza  dover  predisporre  un  impianto  elettrico.

Compreso  trasporto,  montaggio,  smontaggio,  preparazione  della  base,  manutenzione  e  spostamento  durante  le  lavorazioni.

Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati (nolo

primo mese o frazione di mese)

Sommano cad 1,00 179,11 179,11

Nr. 59 28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,

con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere

della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e

di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura

costituita  da  materiale  che  permetta  una  corretta  illuminazione  interna,  senza  dover  predisporre  un  impianto  elettrico.

Compreso  trasporto,  montaggio,  smontaggio,  preparazione  della  base,  manutenzione  e  spostamento  durante  le  lavorazioni.

Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati (nolo

per ogni mese o frazione di mese successivo al primo)

Sommano cad 2,00 123,14 246,28

Nr. 60 28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima

di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare (nolo per il primo mese)

Sommano m 80,00 3,67 293,60

Nr. 61 28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima

di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare (nolo per ogni mese successivo al primo)

Sommano m 160,00 0,51 81,60

Nr. 62 28.A05.E45.005

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza

e sviluppo indicativo 120 cm (trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese)

Sommano m 65,00 4,31 280,15

Nr. 63 28.A05.E45.010

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza

e sviluppo indicativo 120 cm (solo nolo per ogni mese successivo)

Sommano m 130,00 0,64 83,20
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Nr. 64 28.A10.D10.035

schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.

Sommano cad 30,00 5,09 152,70

Nr. 65 28.A10.D10.030

mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001

Sommano cad 200,00 0,40 80,00

Nr. 66 28.A10.D10.020

occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi

di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

Sommano cad 50,00 1,43 71,50

Nr. 67 28.A10.D20.005

Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale (Tuta ad alta visibilità - Costo mensile)

Sommano cad 10,00 11,42 114,20

Nr. 68 28.A10.D20.010

Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale (Gilet - costo mensile)

Sommano cad 10,00 6,23 62,30

Nr. 69 28.A20.A10.005

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente,  per cantieri  mobili,  in aree delimitate o aperte alla

libera circolazione (posa e nolo fino a 1 mese)

Sommano cad 12,00 8,08 96,96

Nr. 70 28.A20.A10.010

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente,  per cantieri  mobili,  in aree delimitate o aperte alla

libera circolazione (solo nolo per ogni mese successivo)

Sommano cad 12,00 1,38 16,56

Parziale ONERI PER LA SICUREZZA 3.466,33

L'importo totale è pari a Euro 115.150,63 (diconsi Euro centoquindicimila centocinquanta/63)
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R I E P I L O G O

MOVIMENTI  DI  TERRA  ..................................................................................................................................................................................... 32.922,34 28,591%

SMALTIMENTO  ACQUE  METEORICHE  ......................................................................................................................................................... 13.143,51 11,414%

OPERE  DI  PAVIMENTAZIONE  .......................................................................................................................................................................... 46.007,28 39,954%

ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  ............................................................................................................................................................................ 14.146,18 12,285%

SEGNALETICA  ............................................................................................................................................................................................ 5.464,99 4,746%

ONERI  PER  LA  SICUREZZA  .............................................................................................................................................................................. 3.466,33 3,010%

TOTALE 115.150,63
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